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SYSTEMY DO WBUDOWANIA

PROFICUT exact

PROFICUT exact z tukiem prowadzgcym daje mozliwos¢ tatwego zintegrowania ze stolem rolkowym
podajgcym / odbierajgcym pakiety. Prowadzenie uktadu thacego po tuku wraz z systemem smarowania
wbudowanym w gtowice zapewniajg precyzyjne ciecia (+/- 2 mm). Pita dostepna w wersji z silnikiem
7,5 kW oraz 11 kW.

a Zalety: uktad tngcy do kapowania pakietéow i drewna

okrggtego o uniwersalnym zastosowaniu




BASIC BLOCK

Kompaktowy i masywny uktad tngcy BASIC BLOCK jest modelem wejsciowym wsrdd systemdw thgcych PRINZ
do wbudowania. Dostepny w wers;ji z silnikiem 7,5 kW, 11 kW oraz 15 kW. Dodatkowo, w standardzie
dotgczony jest ukiad smarowania wraz z 5l zbiornikiem olejowym oraz ukiad naciggowy fancucha tnacego.

a Zalety: doskonale sprawdza sie w przypadku rozwigzan

mobilnych, jak i stacjonarnych




UNI BLOCK

Uktad tngcy do wbudowania w istniejacg linie manipulaciji. Dostepny w wersjach z silnikiem 7,5 kW, 11 kW

i 15 kW. Wyposazony w masywny sitownik hydrauliczny oraz ukiad obrotowy do posuwu prowadnicy; w
standardzie rowniez uktad smarujacy i naciggowy tancucha tngcego. Zestaw moze by¢ zlozony z komponentow
(opcje ponizej), wedtug indywidualnych potrzeb.

OPCJE

gtowica z uktadem amortyzujgco-naciggowym @ ‘tuk prowadzgcy
lub stabilizator uktadu tngcego ® agregat hydrauliczny ® indywidualnie
dopasowywane systemy sterowania
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