
PUIDUTÖÖSTUSE SAED

P U I T

NÜÜD TOPELTJUHIKUGA KAAERAGA JA ELEKTRILISE ETTEANDMISEGA,

ET SAAGIDA VEELGI TÄPSEMALT JA JUHTIDA SAEPLAATI!



PRINZ’i ümarpuidu kappimissaed on ideaalsed paigaldamiseks palgietteandele. Moodulsüsteem võimaldab luua kohandatud 
lahendusi, mis sobivad just teie vajadustele.
Juhtsüsteemid võimaldavad vähendada saagimistsüklite aegasid, kuna väiksemate diameetrite puhul ei liigu saelatt 
materjalist kaugemale, kui on vaja. Saag on valmis koheselt alustama järgmist lõiget. Saagimist saab kohandada
vastavalt vajadusele. Palgi käsitlemiseks ja transportimiseks on olemas mitmeid võimalusi. Võime pakkuda just teile sobivat 
lahendust.

VALIKUD

Pakume mitmeid erinevaid võimalusi.

+ Hüdraulikaüksus

+ erinevad eelised juhtimisel alates manuaalsest kuni täisautomaatseni

+ väline määrimissüsteem

+ täpne etteanderaam sae täpseks positsioneerimiseks

+ palgi tõsteseade

+ palgi kinnitusseade

+ saeüksuse erinevad mehhaniseerimise lahendused
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LOGSTAR

LOGSTAR on kappimissaag, mis on varustatud rihmülekandega ja hüdraulilise sae liigutamisega. See sobib täiuslikult
individuaalsete lahenduste jaoks ja olemasolevatesse paigaldistesse integreerimiseks.

Teie eelised

soodne saagimiskomplekt saelati hüdraulilise liigutamisega
 saeketi pinguti on varustatud integreeritud ketimäärimissüsteemiga  saemootor 15 kW  tarnitakse saelati 
stabiliseerijaga  kiilrihmülekanne võimaldab erinevaid ülekandesuhteid ja parimat mootori pöördemomenti

LOGSTAR COMBI

LOGSTAR COMBI on saeüksus, mis integreeritakse olemasolevasse või uude saeliini. LOGSTARi täiendusena on sellel
pöörlevad konveierirullid, kahekordsed palgiklambrid saelati kummalgi poolel, integreeritud hüdraulikaseade saelati 
etteandmiseks ja automaatne ketimäärimissüsteem koos 5-liitrise õlipaagiga.

Teie eelised

vastupidav saag, mida on lihtne kasutada ja hooldada  parim vastupidavus  kiire saagimine  kallutatav rull-laud 
puidujääkide lihtsaks ja ohutuks eemaldamiseks  tõhus  kompaktne  soodne
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LOGSPLITTER

Saega LOGSPLITTER saate hõlpsalt tükeldada suuri läbimõõtusid (kuni 250 cm) vajalikesse mõõtmetesse. Kuna saag liigub 
rööbastel, saab piiranguta töödelda igas pikkuses palke. Sae kõrgus on reguleeritav manuaalselt.
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